UHIN ELEKTROMAGNETIKOEK ERASORIK EZ

	Uhina erabiltzen duen Teknologia

(4 adibide)
	Uhin-luzera


	Maiztasuna

f
	Energia

W = hf
	Potentzia

P =W/t
	Emisio-muga onargarriak
	Erasokor-

tasuna
	Gaixotasun posibleen zerrenda

	Irratia
	101 eta 10-1 m bitartekoa
	10 kHz eta 30.000 GHz bitartekoa
	1.98.10-26 eta 1.98.10-24 J bitartekoa
	Igorlearen arabera
	101 eta 10-1 m bitartekoa
	Elkarzut diren eremu elektriko baten eta eremu magnetiko baten intentsitateen aldi bereko aldaketen forman hedatzen den uhina. Hedatzeko, uhin elektromagnetikoek ez dute euskarri fisikorik behar, eta hutsean hedatzen dira.
	Irrati-uhinak telekomunikazioetan erabiltzen dira batez ere, kableen laguntzarik gabe informazioa (soinua, irudia, datuak...) transmititzeko. Adituek ondorioztatu dutenez, irrati frekuentziek eragin txarrik izan ditzaketenik ebidentziarik ez dago. Europak gomendatutako esposizio mailak gainditzen ez diren bitartean.  Ikerkuntzen laguntzarekin jakitunek, zientifikoek eta osasunean lan egiten dutenek arau berri bat jarriko dute eskariak jasotzeko 


	Mikrouhinak
	10 eta 10-3 m bitartekoa
	3.1011 eta 3.108 Hz bitartekoa
	1.98.10-22 eta 1.98.10-28 J bitartekoa
	Igorlearen arabera
	10 eta 10-3 m bitartekoa


	Txikia, molekulak beroaz apurtu
	Umeen biberoiak berotzean neurotoxinak agertzen dira.

	X izpiak
	10-11 eta 10-8 m bitartekoa
	3.1019eta 3.1016 Hz bitartekoa
	1.98.10-14 eta 1.98.10-17 J bitartekoa
	Igorlearen arabera
	10-11 eta 10-8 m bitartekoa
	Energia handiko partikula batek atomoa jotzen duenean, gerta daiteke barne-orbitaleko elektroi batek atomotik ihes egitea; elektroi horren tokia betetzera kanporagoko orbital bateko elektroia doa eta horretan energia galtzen du, X erradiazio gisa igortzen duena.
	Material askotan barrena iragaten dira eta, hori dela eta, barne-egiturak aztertzeko erabiltzen dira (metalurgian, kristalografian, izpi infragorriak eraikinetako eta industriako gailuen isolamendu termikoa aztertzeko, medikuntzan (miaketan eta teraupetikan) eta gauez ikusteko gailuetan erabiltzen dira, besteak beste). Erradiazio ionizatzailea da eta, beraz, segurtasun-neurri bereziak behar dira X izpiak erabiltzen diren guztietan.

	Argi ultramoreak
	10-7 eta 10-9 m bitartekoa
	3.1015 eta 3.1017 Hz bitartekoa
	1.98.10-18 eta 1.98.10-16 J bitartekoa
	Igorlearen arabera
	10-7 eta 10-9 m bitartekoa
	Eguzkiak igortzen duen erradiazio ultramorearen parte bat (290 nm baino uhin-luzera txikiagokoa eta, beraz, ionizatzaileena) estratosferako ozonoak xurgatzen du.

Deskarga-lanpara fluoreszenteetan, hauts fluoreszenteari argi eginarazten diona hodi barruko gasak deskarga gertatzean igortzen duen erradiazio ultramorea da.
	Energia handiko partikula batek atomoa jotzen duenean, gerta daiteke barne-orbitaleko elektroi batek atomotik ihes egitea; elektroi horren tokia betetzera kanporagoko orbital bateko elektroia doa eta horretan energia galtzen du, X erradiazio gisa igortzen duena.

Ozono-geruza urritzearen ondorioz erradiazio ultramore gehiago hel daiteke guganaino. Ondorioz, larruazaleko minbizia sortzeko probabilitatea handitu egiten da. Mineralak aztertzeko, janari usteletako bakterioak detektatzeko, pigmentuak identifikatzeko eta arte-lanen faltsutzeak egiaztatzeko erabiltzen dira, besteak beste.
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